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Merkmale �� Messradgeber bestehend 
aus Drehgeber, Messarm 
und Messrad
�� Anpresskraft stufenlos 
einstellbar

�� Vollwelle mit Klemm-
flansch oder Servoflansch
�� Inkremental-Drehgeber 
kombiniert mit Messrad 
und Programmiergerät

Produktfamilie MA20 EIL580P-SC | EIL580P-SY

Programmierbare Parameter 16 vordefinierte Auflösungen Impulse pro Umdrehung, 
Ausgangspegel HTL oder TTL, 
Nullimpuls, Signalfolge

Programmierart HEX-Schalter Programmiersoftware, 
Programming-Tool

Abtastprinzip Optisch
Baugrösse (Gehäuse) ø40 mm (Drehgeber) ø58 mm
Betriebsspannung 4,75...30 VDC
Ausgangsstufen
 - TTL/RS422 �
 - HTL/Gegentakt
Ausgangssignale A 90° B A 90° B, R + invertiert
Wellenart
 - Vollwelle ø6 mm ø10 mm | ø6 mm
Flansch – Klemm-

flansch
| Servoflansch

Anschluss
 - Flanschdose M12 Radial Radial / axial
 - Flanschdose M23 – Radial / axial
 - Kabel Radial Radial / axial / tangential
Impulse pro Umdrehung 100...25 000 1...65 536
Betriebstemperatur -20...+85 °C -40...+100 °C
Schutzart IP 64 IP 65, IP 67
Betriebsdrehzahl ≤3000 U/min ≤12 000 U/min (IP 65) 

≤6000 U/min (IP 67)
Optionen Messräder mit verschiedenen 

Gummihärten
Zulassung ATEX II 3 D, Zone 22 
(ExEIL580P)

Distanzmessung
Messrad-Drehgeber

Messrad-Drehgeber zur Längenmessung.
 Betriebsspannung 4,75...30 VDC
 Schutzart IP 64

Messräder
Je nach Objekt zur Längenmessung steht eine 
breite Palette an Baumer Messrädern mit 
passende Oberfläche aus Aluminium, TPE, 
PUR und NBR mit Durchmesser 20...50 cm zur 
Verfügung. Für beste Messergebnisse durch 
optimalen Leichtlauf in der Anwendung und 
maximalen Grip des Messrads mit der zu mes-
senden Oberfläche.

Einfache 
Programmierung
Schnelle Einstellung der Parameter von 
EIL580P und ExEIL580P über Handheld-Pro-
grammiergerät
�� Messauflösung und Signalpegel wählbar
�� Intuitive Bedienung
�� 4 individuell belegbare Tasten
�� Spannungsversorgung über handelsübliche 
AA-Batterien

Erfahren Sie mehr: 
www.baumer.com/wheel
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Passendes Zubehör zur Befestigung von 
Hohlwellen-Drehgebern

�� Statorkupplungen zur hochgenauen 
und flexiblen Befestigung

�� Drehmomentfedern und -stifte als 
einfache Verdrehsicherung

�� Drehmomentstützen in Industrie- und 
HeavyDuty Ausführungen

Passendes Zubehör zur Befestigung von 
Wellen-Drehgebern

�� Wellenkupplungen zur Verbindung 
von Motorwelle und Drehgeberwelle

�� Befestigungsexzenter zur Fixierung 
des Drehgeber-Flansches

�� Montageglocke und Montagewinkel 
zur schnellen und stabilen Drehgeber-
Befestigung

�� Flanschadapter zur Umwandlung 
beispielsweise eines Klemmflansches 
in einen Servoflansch

Für die Inbetriebnahme und Parametrie-
rung von Drehgebern

�� Signalverarbeitung für Signal-Inter-
polation, Wandlung, Regenerierung 
und als Schaltrelais, HTL, TTL, SinCos 
und LWL

�� Programmierzubehör mit GSD-/EDS-/
XML-Dateien sowie Handbücher, USB-
Adapter und PC-Software

�� Prüfgerät für inkrementale Drehgeber 
zur kontinuierlichen Überwachung von 
Drehgeber-Daten

�� PC-Software für Anzeige und Auswer-
tung

Montagezubehör für 
Hohlwellen-Drehgeber

Programmier- und 
Diagnosezubehör

Montagezubehör für 
Wellen-Drehgeber

Zubehör
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Passend für alle Drehgeber und Winkel-
sensoren

�� Kabeldose M12, M23, MIL und 
weitere Standards

�� Steckverbinder vorkonfektioniert oder 
selbst konfektionierbar

�� Verschiedene Kabel, unkonfektioniert

Messräder – für alle Oberflächen der 
optimale Grip

�� Werkstoff und Belag-Profil je nach 
Anwendung

�� Radumfang 20 oder 50 cm

�� Für Wellendurchmesser 4 bis 12 mm

Erfassung, Anzeige und Steuerung von 
Messwerten und Prozessdaten

�� Summenzähler / Positionsanzeigen / 
Prozessanzeigen

�� Vorwahlzähler / Multifunktionsgeräte 

�� Zeitzähler / Betriebsstundenzähler 

Kleine und grosse 
Messräder

Vielfältige Stecker 
und Kabel

Zähler und 
Anzeigen

Zubehör

Messräder werden vor allem zusammen mit inkrementalen 
Drehgebern zur Längenmessung oder zur Geschwindigkeits
überwachung eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.baumer.com

Unterschiedliche mechanische und elektrische Schnittstellen
konzepte sowie weitere Anforderungen beim Einsatz der 
Drehgeber verlangen nach massgeschneidertem Zubehör. Dazu 
finden Sie bei Baumer immer das passende Montagematerial wie 
Drehmomentstützen, Wellenkupplungen, Stecker und Kabel.

Drehgeber und Winkelsensoren

Erfahren Sie mehr: 
www.baumer.com/accessories
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Zubehör
Signalverarbeitung

Digital-Konverter.
 Pegelumsetzung und Potenzialtrennung
 Für lange Signalleitungen
 TTL, HTL und SinCos

Merkmale �� Umsetzung HTL zu TTL / 
TTL zu HTL
�� Signal-Regenerierung
�� Potentialtrennung bei 
mehreren Empfängern
�� 1 Eingangsblock / 
3 Ausgangsblöcke

�� Umsetzung TTL zu TTL
�� Umsetzung HTL zu TTL
�� Signal-Regenerierung

�� Umsetzung HTL zu HTL
�� Umsetzung TTL zu HTL
�� Signal-Regenerierung 
 
 

Produktfamilie HEAG 150 HEAG 151 | HEAG 152 HEAG 153 | HEAG 154

Baugrösse Gehäuse für DIN-Schiene 
150 x 75 x 55 mm

Gehäuse für DIN-Schiene 
50 x 75 x 55 mm

Betriebsspannung 5 VDC ±5 %, 9...26 VDC 5 VDC ±5 % 9...26 VDC
Eingänge
 - Anzahl 1 1 | 1 1 | 1
 - TTL/RS422 | – | –
 - HTL/Gegentakt – | – | 
Ausgänge
 - Anzahl 3 1 | 1 1 | 1
 - TTL/RS422 | – | –

 - HTL/Gegentakt – | – | 
Eingangssignale K1, K2, K0 + invertiert K1, K2, K0 + invertiert
Ausgangssignale K1, K2, K0 + invertiert K1, K2, K0 + invertiert
Ausgangsschaltung Optokoppler
Anschluss Schraubklemmen
Betriebsstrom ≤300 mA ≤75 mA ≤100 mA
Eingangsfrequenz 120 kHz, 200 kHz 200 kHz | 120 kHz 200 kHz | 120 kHz
Betriebstemperatur -20...+50 °C
Schutzart IP 20
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Zubehör
Signalverarbeitung

Präzisions-Interpolatoren und Signal-Wandler. 
 Auflösungserhöhung und Signalvervielfachung
 Bis zu drei Signalausgänge
 TTL, HTL und SinCos

Merkmale �� Präzisions-Interpolator
�� Splitter zur Signalwand-
lung SinCos zu TTL/HTL
�� Zusätzliche Interpolation 
der Signale

�� Präzisions-Sinusverviel-
facher
�� Wandlung SinCos zu 
mehrfach SinCos

�� Präzisions-Interpolator
�� Präzisions-Splitter
�� Wandlung SinCos zu 
mehrfach SinCos
�� Zusätzliche Interpolation 
der HTL- oder TTL-Signale 

Produktfamilie HEAG 158 HEAG 159 HEAG 160

Baugrösse Aufbaugehäuse 122 x 122 x 80 mm
Betriebsspannung 10...30 VDC 5 VDC ±5%, 10...30 VDC
Eingänge
 - Anzahl 2 2 2
 - TTL/RS422 – – –
 - HTL/Gegentakt – – –
 - SinCos 1 Vss
Ausgänge
 - Anzahl 3 2 4
 - TTL/RS422 –
 - HTL/Gegentakt –
 - SinCos 1 Vss –
 - Fehlerausgang –
Eingangssignale A+, A-, B+, B-, R+, R-
Ausgangssignale A+, A-, B+, B-, R+, R-
Anschluss Kabeldose M23, Stecker 3-polig
Betriebsstrom ≤150 mA (15 VDC) ≤500 mA (5 VDC), ≤300 mA (10...30 VDC)
Eingangsfrequenz 400 kHz
Betriebstemperatur 0...+50 °C
Schutzart IP 65
Optionen A+, A-, B+, B-, R+, R-, Error

Erfahren Sie mehr: 
www.baumer.com/signal-processing
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Zubehör
Signalverarbeitung

Optische Signalübertragung.
Serielle Kommunikation über bis zu 2 Lichtwellenleiter.
 Störfest für Umgebung mit starker EMV-Belastung
 Übertragungsweite bis 1500 m
 Hochpräzise, redundante Übertragung von TTL/HTL-Drehgeber-Signalen
 Automatische Kanalumschaltung bei Ausfall einer LWL-Strecke in Echtzeit

Merkmale �� Sender für Lichtwellenleiter-
Signale (LWL)
�� Schaltschrankgerät für 
Hutschienenmontage
�� Wandlung HTL/TTL zu LWL
�� 4+2 Kanäle
�� Übertragungslänge ≤1500 m

�� Sender für Lichtwellenleiter-
Signale (LWL)
�� Feldgerät mit Outdoor-
Box
�� Wandlung HTL/TTL zu LWL
�� 4+2 Kanäle
�� Übertragungslänge ≤1500 m

�� Empfänger für Lichtwel-
lenleiter-Signale (LWL)
�� Schaltschrankgerät für 
Hutschienenmontage
�� Wandlung LWL zu HTL/TTL
�� 2+4 Kanäle
�� 3 Statusausgänge

Produktfamilie LWL-SHR LWL-SBR LWL-EHR

Baugrösse 100 x 75 x 53 mm 122 x 81 x 220 mm 100 x 75 x 53 mm
Betriebsspannung 9...30 VDC
Eingänge
 - Anzahl 4 4 2
 - TTL/RS422 –
 - HTL/Gegentakt –
 - Error –
 - LWL – – 
Ausgänge
 - Anzahl 2 2 4
 - TTL/RS422 – –
 - HTL/Gegentakt – –
 - LWL –
Eingangssignale K1, K2, K0 + invertiert, Err +/- K1, K2, K0 + invertiert, Err +/- LWL 1, 2
Ausgangssignale LWL 1, 2 LWL 1, 2 K1, K2, K0 + invertiert, Err +/-
Anschluss
 - Schraubklemmen  
 - Kabelverschraubung – M16, M20, M32x1,5 –
 - Lichtwellenleiter 2x ST-Stecker 2x ST-Stecker 2x ST-Stecker
Betriebsstrom ≤300 mA
Betriebstemperatur -20...+70 °C -40...+85 °C -20...+70 °C
Schutzart IP 20 IP 66, IP 67 IP 20
Signalüberwachung Fehlererkennung und Statussignale

Redundante Übertragung über zwei LWL
Automatische Kanalumschaltung bei Ausfall einer LWL-Strecke
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Zubehör
Signalverarbeitung

Effizienz für grosse Entfernungen
Zur wirtschaftlichen Übertragung von Drehgeber-Informationen über grosse Entfernungen und störsicher gegen elektromagnetische 
Einflüsse werden inkrementale Rechteck-Signale (maximal 8 Kanäle) zusammen mit Statussignalen in Echtzeit in einen seriellen digitalen 
Datenstrom umgewandelt. Dieser digitale Datenstrom wird, gesichert durch eine CRC-Prüfsumme gegen Bitfehler und Verlust einzelner 
Datenpakete auf optischem Weg durch Lichtimpulse über einen oder über zwei parallele Lichtwellenleiter (LWL) übertragen. 

Für maximale Verfügbarkeit wird die redundant Übertragung über zwei Lichtwellenleiter empfohlen. Bei Ausfall einer der beiden LWL-Strecken 
erzeugt der LWL-Empfänger weiterhin elektrische Ausgangssignale mit höchster Qualität aus den Daten des verbliebenen optischen Kanals.

Erfahren Sie mehr: 
www.baumer.com/signal-processing

Optische Signalübertragung.
Parallele Kommunikation über bis zu 4 Lichtwellenleiter.
 Störfest für Umgebung mit starker EMV-Belastung
 Übertragungsweite bis 1500 m
 Hochpräzise Übertragung von TTL/HTL-Drehgeber-Signalen

Merkmale �� Wandlung TTL zu LWL
�� Für Umgebungen mit 
starker EMV-Belastung

�� Wandlung HTL zu LWL
�� Für Umgebungen mit 
starker EMV-Belastung

�� Wandlung LWL zu TTL
�� Für Umgebungen mit 
starker EMV-Belastung

�� Wandlung LWL zu HTL
�� Für Umgebungen mit 
starker EMV-Belastung

Produktfamilie HEAG 171 HEAG 172 HEAG 173 HEAG 174

Baugrösse Aufbaugehäuse 122 x 122 x 80 mm Gehäuse für DIN-Schiene 50 x 75 x 55 mm
Betriebsspannung 5 VDC ±5 %, 9...26 VDC 9...26 VDC 5 VDC ±5 % 10...30 VDC
Eingänge
 - Anzahl 4 4 3 3
 - TTL/RS422 – – –
 - HTL/Gegentakt – – –
 - LWL – –
Ausgänge
 - Anzahl 4 4 3 3
 - TTL/RS422 – – –

 - HTL/Gegentakt – – –
 - LWL – –
Eingangssignale K1, K2, K3, K4 + invertiert LWL 1, 2, 3
Ausgangssignale LWL 1, 2, 3, 4 K1, K2, K3 + invertiert
Anschluss
 - Schraubklemmen – –
 - Kabelverschraubung M16 – –
 - Kabelverschraubung M20 – –
Max. Laststrom 200 mA 60 mA
Betriebstemperatur -20...+70 °C -20...+50 °C
Schutzart IP 65 IP 20
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Index

BDK 16	 6

BHK 16	 6

BMMV 58 - hermetic	 21, 79

BMSK 55	 59

BRID 58S	 9

BRIH 40	 7

BRIH 58S 	 9

BRIV 30 	 7

BRIV 30R 	 7

BRIV 58K 	 9

BRIV 58S 	 9

DS 93	 39

DS 93 R	 39

EAL580-B	 22

EAL580-SC	 22

EAL580-SV	 22

EAL580-T	 22

EAM280	 18, 76

EAM360 Kit	 58

EAM360-B	 18

EAM360R Kit	 58

EAM360R-B	 19

EAM360R-SW	 18

EAM360-SW	 18

EAM500	 59, 76

EAM580 Kit	 58

EAM580-B	 20

EAM580R	 76

EAM580R Kit	 58

EAM580R-B	 20

EAM580R-S	 20

EAM580-S	 20

EEx HOG 161	 74

EEx OG 9	 29, 74

EEx OG 9 S	 74

EIL580-B	 8, 14

EIL580P-B	 66

EIL580P-SC	 66, 91

EIL580P-SY	 66, 91

EIL580P-T	 66

EIL580-S1	 15

EIL580-SC 	 8

EIL580-SQ 	 14

EIL580-SY 	 8

EIL580-T	 8, 14

ES 100	 38

ES 90	 38

ES 93	 38

ExEIL580	 74

ExEIL580P	 74

FS 90	 38

G0A2H	 23

G0A2H-C	 81

G0AMH	 24

G0M2H	 23

G0M2H-C	 81

G0MMH	 24

G0P5H	 23

G1M2H	 25

G1MMH	 25

G25 	 14

G2M2H	 25

G2MMH	 25

GA240	 23

GA241	 23

GAM900	 85

GAM900S	 85

GBA2H	 23

GBA2S	 23

GBA2W	 23

GBAMH	 24

GBAMS	 24

GBAMW	 24

GBM2H	 23

GBM2S	 23

GBM2W	 23

GBMMH	 24

GBMMS	 24

GBMMW	 24

GCA12	 88

GCA15	 89

GCA2	 89

GCA20	 88

GCA3	 88

GCA4	 89

GCA5	 88

GCA50	 89

GCA8	 88

GCI15	 89

GCI2	 89

GCI4	 89

GCI50	 89

GE244	 79

GE333	 78

GE355	 78

GE404	 79

GEMMH	 79

GEMMW	 79

GF355	 78

GI357	 77

GIM140R - 1-dimensional	 84

GIM140R - 2-dimensional	 84

GIM500R - 1-dimensional	 84

GIM500R - 2-dimensional	 84

GM400	 23

GM400-C	 81

GM401	 23

GM401-C	 81

GMM230S	 39

GMM236S	 39

GMM240S	 39

GMM246S	 39

GT 5	 46

GT 7.08	 46

GT 7.16	 46

GT 9	 46

GTB 9.06	 46

GTB 9.16	 46

GTF 7.08	 44

GTF 7.16	 44

GTR 9	 47

GXA2S	 23

GXAMS	 24

GXAMW	 24

GXM2S	 23

GXMMS	 24

GXMMW	 24

GXMMW-C	 81

GXP1W	 23

GXP5S	 23

GXP5W	 23

GXP8W	 23

GXU5W	 23

HEAG 150	 94

HEAG 151	 94

HEAG 152	 94

HEAG 153	 94

HEAG 154	 94

HEAG 158	 95

HEAG 159	 95

HEAG 160	 95

HMG 10	 36, 81

HMG 10D	 42

HMG 10P	 36, 67

HMG 10PD	 42

HMG 161	 37

HMG10P	 67

HOG 10	 31

HOG 10 G	 48

HOG 10+DSL.E	 40

HOG 10+DSL.R	 40

HOG 10+ESL	 51

HOG 10+FSL	 51

HOG 100	 31

HOG 11	 31, 80

HOG 11 G	 48

HOG 11+ESL	 51

HOG 11+FSL	 51

HOG 131	 32, 80

HOG 16	 32

HOG 163	 32

HOG 165	 32
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Index

HOG 165+DSL.E	 40

HOG 165+DSL.R	 40

HOG 22	 33

HOG 220	 33

HOG 28	 33

HOG 71	 30

HOG 86	 30

HOG 86+FSL	 51

HOG 86E	 30

HOG 9	 31

HOG 9 G	 48

HOGS 100	 35

HOGS 100S	 77

HOGS 14	 35

HOGS 151	 35

HOGS 71	 34

HS35	 14

HS35F	 10

HS35P	 67

HS35S 	 12

ITD 01 A4 	 6

ITD 01 B14	 6

ITD 40 	 10

ITD 40 B10 	 15

ITD 41 	 10

ITD 41 A4 Y141	 78

ITD 41 B10	 15

ITD 42 A4 Y141	 78

ITD 42 A4 Y79	 12

ITD 61 	 11

ITD 67	 54

ITD 70 	 11

ITD 75	 11

ITD21 A4 Y65	 78

ITD22H00 	 12

ITD22H00 SIL	 77

ITD49H	 54

ITD49H Sinus	 54

ITD69H	 55

ITD69H Sinus	 55

ITD89H	 55

ITD89H Sinus	 55

KTD 3	 47

KTD 4	 47

LWL-EHR	 96

LWL-SBR	 96

LWL-SHR	 96

MA20	 91

MDFK 08	 54

MDFM 20	 63

MDRM 18	 62

MHAD 50	 60

MHAP 100	 60

MHAP 200	 60

MHAP 400	 60

MHGE 100	 56

MHGE 100	 56, 80

MHGE 200	 56

MHGE 400	 56

MHGE 800	 56, 80

MHGP 100	 57

MHGP 200	 57

MHGP 400	 57

MHRM 12	 70

MHRM 18	 70

MIL10	 90

MIR 10	 54

MIR 3000F	 61

MIR 350F	 61

MQR 3000F	 61

MQR 350F	 61

OG 9	 28

PMG 10	 36, 81

PMG 10D	 42

PMG 10P	 36, 67

PMG 10PD	 42

POG 10	 29

POG 10 G	 48

POG 10+DSL.E	 41

POG 10+DSL.R	 41

POG 10+ESL	 50

POG 10+FSL	 50

POG 11	 29

POG 11 G	 48

POG 11+ESL	 50

POG 11+FSL	 50

POG 86	 28

POG 86 G	 48

POG 86+FSL	 50

POG 86E	 28

POG 9	 28

POG 9 G	 48

POG 9+ESL	 50

POG 9+FSL	 50

POG 90	 29

POGS 90	 34

TDP 0,09	 44

TDP 0,09+FSL	 49

TDP 0,2	 44

TDP 0,2+ESL	 49

TDP 0,2+FSL	 49

TDP 0,2+OG9	 49

TDP 13	 44

TDPZ 0,09	 44

TDPZ 0,2	 44

TDPZ 0,2+ESL	 49

TDPZ 0,2+FSL	 49

TDPZ 13	 44

X 700 - CANopen	 75

X 700 - inkremental	 75

X 700 - Profibus-DP	 75

X 700 - SSI	 75



Weltweite Präsenz 
mit höchster Kompetenz 
in Beratung, Verkauf 
und Service.



Baumer – der starke Partner.

Baumer ist nahe beim Kunden, kennt seine Bedürfnisse und bietet die richtigen 
Lösungen. Für uns beginnt der weltweite Kundensupport mit dem persönlichen 
Gespräch und der kompetenten Beratung vor Ort. Unsere Applikationsingenieure 
sprechen Ihre Sprache und sind bestrebt, durch eine gemeinsame Problemanalyse 
von Anfang an ganzheitliche und anwendergerechte Lösungen zu bieten.

Wir sind weltweit für Sie da.
Die weltweiten Baumer Vertriebsgesellschaften stellen 
kurze Lieferzeiten und eine hohe Lieferbereitschaft sicher. 
Bei vielen Kunden ist Baumer direkt über ein elektro‑ 
nisches Bestellwesen in den Logistikprozess just in time 
eingebunden.

Eine weltweite Vernetzung, unterstützt durch modernste 
Kommunikationstechniken, erlaubt uns Informationen 
schnell und transparent an alle Baumer Standorte zu allen 
Entscheidungsträgern zu übermitteln.

Baumer versteht unter Kundennähe, zu jedem Zeitpunkt,  
an jedem Ort für Ihre Anliegen greifbar zu sein.
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Weltweit in Ihrer Nähe.

Schweiz
Baumer Electric AG
P. O. Box
Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122
Fax +41 (0)52 728 1144
sales.ch@baumer.com

Deutschland / Österreich
Baumer GmbH
Pfingstweide 28
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0
Fax +49 (0)6031 60 07 60 70
sales.de@baumer.com

Mehr Informationen über 
unsere Niederlassungen weltweit 
finden Sie unter:  
www.baumer.com/worldwide

Afrika
Ägypten
Algerien
Elfenbeinküste
Kamerun
Marokko
Reunion
Südafrika

Amerika
Brasilien
Kanada
Kolumbien
Mexiko
USA
Venezuela

Asien
Bahrain
China
Indien
Indonesien
Israel
Japan
Katar
Kuweit
Malaysia
Oman
Philippinen
Saudi-Arabien
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
VAE

Europa
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Grossbritannien
Italien
Kroatien
Malta
Martinique
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien 
Russland
Schweden 
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn

Ozeanien
Australien
Neuseeland




