: : Baumer Tachogeneratoren
Passion for Sensors APY 100

LongLife DC-Tachogenerator mit PY-Flansch und Vollwelle 5/16" mit Flache, Klemmenkasten mit 1/2" -

14 NPT Verschraubung
Artikelnummer: 11070714

Auf einen Blick

= Zum Austausch von Tachogeneratoren des Typs "PY"
= Kurze Reaktionszeit

= Leerlaufspannung 100 V pro 1000 U/min

= Kalibriertoleranz +1 %

= Sehr hohe Schockfestigkeit

= Hohe Signalgiite dank patentierter Longlife Technik

= Drehrichtungserkennung Uber Steuerung maglich

= CSA/C/US Zulassung

HUBNER
‘ Longlife’ BERLIN
A Baumer Brand

Technische Daten

Technische Daten - elektrisch Technische Daten - mechanisch
Reversiertoleranz <0,1 % Flansch PY-Flansch
Linearitatstoleranz <0,15 % Schutzart EN 60529 IP 55
Temperaturkoeffizient 1 0,05 %/K (Leerlauf) Betriebsdrehzahl <10000 U/min
Isolationsklasse B Drehmoment 1,5Ncm
Kalibriertoleranz 1% Tragheitsmoment Rotor 1,1 kgem?
Klimatische Priifung Feuchte Warme, konstant (IEC 60068-2- Zulassige Wellenbelastung <60 N axial

3, Ca) <80 N radial
Ankerkreis-Zeitkonstante <75yps Werkstoff Gehause: Aluminium-Druckguss
Leerlaufspannung 100 V pro 1000 U/min Welle: Edelstahl
Storfestigkeit EN 61000-6-2 Betriebstemperatur -30...+130°C
Stdraussendung EN 61000-6-3 Widerstandsfahigkeit IEC 60068-2-6
Zulassung CE Vibration 10 g, 10-2000 Hz

CSA C/US IEC 60068-2-27

Schock 300 g, 1 ms
Technische Daten - mechanisch
B = Fi h 45" Masse ca. 2,4 kg
augrosse (Flansch) ot — Anschluss Klemmenkasten mit 1/2" -14 NPT Ver-

Wellenart 25/16", Vollwelle mit Flache

schraubung

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbelegung

Polaritat bei positiver Drehrichtung

Abmessungen
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Alle Abmessungen
in Zoll

Drehrichtung positiv

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Daten nach Typ

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.

Min. erforderlicher Lastwiderstand in Abhangigkeit .
Leerlauf- vom Drehzahlbereich [U/min] Max. Betriebs- .Anker- . Ank(.ar.- i
spannung drehzahl widerstand induktivitat
Typ 0-3000 0-6000 0-Niax
Uo Re Re Ru Nmax Ra (2000) La
[mV/U/min] [kQ] [kQ] [kQ] [U/min] [Q] [mH]
APY 100 100 27,5 230 230 6000 271 546
Uberlagerte Welligkeit (fiir e = 0,7 ms): <0,5% (Spitze-Spitze)  <0,2% (effektiv)
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Zubehor
Montagezubehor
Federscheiben-Kupplung K 35 (Welle g6...12 mm)
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