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사용자 보고서

웹 엣지와 여백을 안전하게 확인함
다재다능한 센서인데 과소평가되어 있습니다: 스마트 2D 프로파일 센서는 바로 사
용할 수 있고 예를 들어 엣지 제어용으로 사용하는 등 다양한 방법으로 사용할 수 
있습니다.

물체는 벨트 위 정확히 어디에 있습니까? 얼
마나 높습니까? 엣지가 균등하게 진행됩니
까? 많은 자동화 공정에서 원활한 생산을 위
해서는 이러한 정보가 필요합니다. 이 데이터
를 감지하기 위해서는 일반적으로 광학용, 유
도용 또는 초음파용 센서가 사용되며 일부분 
카메라가 사용됩니다. 다재다능하지만 잘 알

려지지 않은 대안으로는 스마트 2D 프로파일 
센서가 있습니다. 이 글에서는 Baumer의 강력
한 프로파일 센서가 얼마나 사용자 친화적이
고 비용 효율적인 솔루션을 가능하게 하는지 
네 가지 예를 보여줍니다. 

용도 1: 자동 샌드위치 라인
우리나라에서는 여전히 특이해 보이지만 미
국에서는 오랫동안 실용화되어 왔습니다: 한 
시간 마다 70개 이상의 샌드위치가 컨베이어
벨트에 지나가고 그 위에 소시지와 치즈를 완
벽하게 얹은 완전 자동 샌드위치 라인입니다. 
이 설비는 식품 산업용 절단 시스템을 전문으
로 하는 독일 회사인 Weber Maschinenbau의 여
러 개별 시스템을 결합한 것입니다. 이 샌드
위치 설비에서 바우머의 스마트 2D 프로파일 
센서 OXM은 신뢰할 수 있는 작동에 중요한 역
할을 합니다. 이는 개별 기계 세그먼트에서 
빵의 위치와 소시지 및 치즈 조각의 위치를 ​​
인식합니다. 

이미지 2: Weber 슬
라이서2서 Baumer OX 
프로파일 센서는 후
속 포장을 위해 슬라
이스 된 햄 등을 측
면으로 정확하게 정
렬하기 위해 위치 데
이터도 제공합니다.이미지 2
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이미지 1: Weber 
Maschinenbau의 샌드
위치 라인 제조업체 
(왼쪽부터): Marco 
Nichau (제품 그룹 자
동화, 소프트웨어 책
임자), Robin Rompf (
소프트웨어 엔지니어 
자동화), Baumer 지
원 팀의 지원: Dennis 
Hentschel (비즈니스 
개발 관리자 Smart 
Vision), Reinhard Wulf (
현장 영업 엔지니어), 
Georgios Kovus (애플리
케이션 엔지니어). 



www.baumer.com 2/3

이미지 3: 자동 샌
드위치 라인에서 스
마트 OXM은 무엇
보다도 빨간색 레
이저 라인에 표시된 
필요한 높이 프로필
을 제공합니다.

이미지 4: 화면에 센
서가 보는 것이 바로 
나타납니다. OXM은 
웹 인터페이스를 통
해 쉽게 매개변수화
할 수 있습니다. 

예를 들어, 빵 로봇은 빵의 높이, 빵의 중앙
이 어디에 있는지 (세로와 가로) 그리고 빵
이 벨트 위에 비스듬하게 놓여 있는지를 알아
야 합니다. OXM은 통합된 측정 기능 및 평가 
기능을 통해 이 모든 정보를 제공합니다. 이
는 측정 값의 전체 계산이 센서에서 이루어집
니다. 스마트 프로파일 센서는 계산된 좌표를 
원하는 단위, 예를들면 밀리미터로 제공합니
다. 샌드위치 라인의 경우 OXM은 빵의 높이
와 빵의 모든 모서리를 측정하고 이를 사용하
여 빵의 중심을 계산합니다. 이를 통해 흡입 
그리퍼가 손상을 일으키지 않고 이상적인 위
치에서 위쪽 절반을 들어 올릴 수 있습니다. 

자동 샌드위치 설비에서 OXM은 또한 그리퍼
가 토핑을 빵의 아래쪽 절반에 적합하게 배치
할 수 있도록 벨트에 있는 소시지와 치즈 조
각의 측면 위치와 높이를 전달합니다. Weber
는 샌드위치 설비뿐만 아니라 슬라이스로 자
르고, 배치하고, 포장 공정에 가장 적합한 형
태로 제공하는 슬라이서에도 이 기능성을 사
용합니다. Baumer OX 프로파일 센서는 살라미 
소시지, 햄 또는 치즈 조각을 측면으로 정확
하게 정렬하기 위한 위치 데이터를 제공합니
다. 이는 포장 시 식품을 항상 같은 위치에 놓
을 수 있도록 하기 위해 필요합니다. 

간단하게 통합 가능
Weber Maschinenbau 가 샌드위치 라인에 스마
트 2D 프로파일 센서 OXM을 사용하는 이유는 
무엇입니까? «센서를 통합하는 데 많은 수
고를 들일 필요가 없다는 것이 우리에게 중요
합니다. OXM은 추가 컨트롤러 없이 위치 정보 
및 상황 정보를 기계 제어 장치에 동시에 전
달합니다. 간결하고 빠르게 연결되며 직관적
인 웹 인터페이스를 사용하여 쉽게 매개변수
화 할 수 있다», 라고 Weber Maschinenbau의 자
동화 제품 그룹 책임자인 Marco Nichau는 언급
했습니다. 또한 표면과 독립적으로 작동하고 
외부 광선으로부터 보호되며 가격 대비 성능 
비율이 좋아서 샌드위치 라인에 매우 적합합
니다. «바우머의 스마트 프로파일 센서의 성
능은 물론 손쉬운 조작과 정확하고 빠르게 대
응하는 서포트가 우리 선택에 결정적인 역할
을 했습니다l», 라고 Nichau는 보도했습니다. 

용도 2: 절단기계
OXM은 또한 직물 패널, 플레이트, 종이 패널 
또는 컨베이어 벨트의 패널 엣지 제어와 같은 
위치 지정 작업에 신속하게 사용할 수 있는 검
증된 도구입니다. 2D 프로파일 센서는 컴팩
트한 디자인과 Power over Ethernet (PoE) 케이블 
컨셉을 사용하여 설치 공간이 제한되어 있고 
높은 수준의 설계 자유도가 요구되는 경우에 
적합합니다. OXM은 데이터 전송과 전원 공급
을 위해 하나의 케이블만 필요하기 때문에 연
결 비용이 줄어들고 불필요한 케이블이 필요
하지 않습니다.

용도 3: 정밀한 적층을 위한 위치 제어
사용 용도에서 최고의 정밀도와 속도가 필요
한 경우에도 OXM은 다음과 같이 최대 5마이
크로미터의 해상도로 필요한 좌표를 신속하
게 제공합니다. 예를 들어 로봇이 시트 (판지, 
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폼, 탄소 등으로 만든)를 커팅 플로터에 팔레
트로 쌓아 놓는 것 등이 있습니다. 거기에서 
크기에 알맞게 절단됩니다. 아크가 커팅 플로
터에서 항상 정확히 동일하게 위치하는 것이 
중요합니다. OXM은 아크의 가장자리를 감지
하고 좌표를 제어 장치에 전달합니다. 이 정
보를 사용하여 그리퍼는 항상 커팅 플로터 벨
트의 정확히 동일한 위치에 각 아크를 배치할 
수 있습니다.

용도 4: 가장자리의 품질 관리
OXM과 같은 스마트 프로파일 센서는 가장자
리 품질을 확인하는 데에도 좋은 도구입니다. 
한 사용 용도에서는 여러 개의 OXM이 홈과 그
루브가 올바르게 제작되었는지 확인하여 바
닥 패널의 측면 엣지 프로파일을 확인합니다. 
이를 위해 OXM은 홈과 그루브의 높이 프로
파일을 감지하여 치수 정확도를 확인합니다. 
이러한 사용 용도에서는 각 측면에 2개의 센
서가 사용되어 다른 센서에서 그림자를 감지
할 수 있습니다. 센서를 선택할 때 OXM이 통
합 평가 기능 덕분에 측정 결과를 즉시 제공
하고 설비 개념에 쉽게 통합될 수 있다는 것
이 플랜트 엔지니어링에게 중요했습니다. 통
신은 IO-Link를 통해 이루어집니다. 엣지 제어
에는 부수적인 효과도 있습니다: 스마트 프로
파일 센서는 변화하는 높이 프로파일을 기반
으로 초기 단계에서 공구 마모를 감지합니다. 

자세한 내용은 
www.baumer.com/OX200

이미지 5

이미지 5: 금속 호
일의 패널 엣지
를 확인할 때와 같
은 반사 표면도는 
Baumer의 스마트 2D 
프로파일 센서의 안
정적인 성능에 영
향을 미치지 않습
니다.


