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应用报告

持续监测幅边和边缘区域
 
作为一款“全能型”产品，OXM智能型2D轮廓传感器的用途非常广泛（例如边
缘控制），并且可以随时投入使用，但它的价值却被低估。 

物体在传送带上的准确位置在哪里？高度是多
少？边缘是否平整？在众多自动化生产过程中，
这些信息对于确保生产顺利进行不可或缺。收
集此类数据时，最常用的是光电传感器、电感式
传感器或超声波传感器，偶尔也会使用相机。但
很多用户都还不知道，有一款用途广泛的智能
型2D轮廓传感器完全可以代替它们。在本报告

中，我们将通过四个应用案例来说明堡盟高性
能轮廓传感器为什么是用户友好的高性价比解
决方案。 

应用案例1：三明治自动化生产线
三明治全自动生产线在瑞士似乎还很少见，但
在美国早已不是什么新鲜事物，它每小时可产
出70多个铺上香肠和奶酪的三明治。该生产线
集成了食品行业中的切片系统专业制造商德
国韦伯机械制造公司（Weber）的多个独立系统。
对于确保三明治生产线的可靠运行，堡盟OXM
智能型2D轮廓传感器功不可没。在生产线的各
个工段，传感器可以检测三明治卷、香肠片和
奶酪片的位置。 

例如，三明治卷工段的机器人需要获取三明治
卷的高度和中心（纵向和横向）位置信息，并确
定三明治卷是否在传送带上正确对齐。而OXM
可以通过集成的测量和分析功能提供所有此
类信息。也就是说，该传感器可以完成所有测

图2：在韦伯切片机
中，堡盟OXM轮廓传
感器可以提供位置数
据，确保冷切肉片精
确对齐，以便进行后
续包装。图2

图1

图1：韦伯公司三明
治生产线的工程师
们（左起，后三位来
自堡盟支持团队）
：Marco Nichau 

（自动化、软件产
品组主管）、Robin 
Rompf（自动化软
件工程师）、Dennis 
Hentschel（智能视
觉业务开发经理）
、Reinhard Wulf 

（现场销售工程师）
、Georgios Kovus（应用
工程师）。 
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图3：在三明治自动
化生产线中，OXM智
能型传感器提供所
需的轮廓高度（在
图中标记为红色激
光线）。

图4：屏幕直观显示传
感器测量值。OXM可
通过Web界面轻松完
成参数设置。 

量值的计算。此外，这款智能型轮廓传感器还
能计算出坐标，并以所需的单位（如毫米）输
出。在上述三明治生产线中，OXM负责测量面
包的高度和各个边缘并计算出中心位置，以便
吸盘在合适位置吸起顶部面包片，避免造成损
坏。 

此外，OXM还测定香肠片和奶酪片在传送带上
的横向位置和高度，以便夹爪将它们准确地放
置在底部面包片上。除了三明治生产线之外，
韦伯公司还将这一高功能性传感器应用到切
片机中。韦伯切片机主要用于对冷切肉进行切
片，以便为包装做好准备。在切片机中，堡盟
OXM轮廓传感器提供精确对齐香肠片、火腿片
或奶酪片所需的位置数据，这对于在包装过程
中确保它们始终在相同位置至关重要。 

集成非常方便
韦伯公司在其三明治生产线中使用OXM智能
型2D轮廓传感器原因是什么？“对我们来说，非
常重要的一个原因是我们无需在传感器集成
方面花费太多精力。OXM可以直接将位置信息
传输到机器控制器，无需额外的控制器。而且，
它紧凑小巧，能够通过直观的Web界面快速实
现连接并轻松完成参数设置。”韦伯公司自动
化产品部主管Marco Nichau表示。此外，它不受
环境光线干扰，能够在任何表面上可靠运行，

同时性价比非常高，因此是三明治生产线的理
想选择。“这款智能型轮廓传感器性能出色、使
用方便，而且堡盟能够快速响应并提供专业支
持，这是我们选择选用它的主要原因。”Nichau
说道。 

应用案例2：切割机
OXM还是一种久经考验的定位工具，并且可以
随时投入使用，适用于布匹、薄板和纸张的边
缘控制或传送带定位等任务。这款2D轮廓传感
器凭借紧凑的设计和以太网供电（PoE）单电缆
解决方案而广受好评，特别适用于安装空间狭
窄或对设计灵活性要求较高的应用。OXM通过
同一根电缆实现数据传输与供电，大大减少布
线和连接的工作量。 

应用案例3：精确的堆垛位置控制
即 使 在 对 精 度 和 速 度 要 求 非 常 高 的 应 用
中，OXM也能以高达5 µm的分辨率快速提供所
需坐标，以下应用案例很好地证明了这一点：
机器人将薄板（由纸板、泡沫、碳纤或类似材料
制成）从托盘堆垛中取出并放置到切割绘图仪
上，以便将它们切割成合适尺寸。在此过程中，
薄板在切割绘图仪上的位置必须始终保持完
全一致。OXM可以检测薄板边缘并将坐标传输
到控制器。借助这些信息，就能确保叼纸牙始
终将每张薄板放置在绘图仪传送带上完全相
同的位置。

应用案例4：高质量边缘控制
像OXM这样的智能型轮廓传感器还是检查边缘
质量的理想工具。例如，某个应用安装了多个
OXM，以检测地板的横向边缘轮廓，从而识别任
何不合格的榫头和凹槽。为此，OXM需要检测榫
头和凹槽的高度轮廓，以检查尺寸精度。在这
一应用中，每侧都安装了两个传感器，以确保
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其中一个传感器总是能检测到任何阴影区域。
对于设备制造商来说，选择传感器的首要标准
是它集成了能够立即提供测量结果的分析功
能以及可以轻松集成到机器设计中，而OXM正
是这样一款传感器。它配备IO-Link接口，便于实
现通信。用于边缘控制时，这它还有一个备受
用户青睐的用途：它可以检测到高度轮廓的任
何变化，从而尽早发出刀具磨损的提示。 

更多信息，请访问 
www.baumer.com/OX200
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图5：即使面对反射
表面（如边缘控制过
程中的金属薄膜），
堡盟智能型2D轮廓
传感器的可靠性也
能丝毫不受影响。


