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 Informe del usuario

Bordes y márgenes de banda bajo control
Múltiples ventajas desconocidas: los sensores de perfil 2D inteligentes están listos para usar 
en un instante y son idóneos para múltiples aplicaciones, como por ejemplo, el control de 
bordes.

¿Dónde está posicionado exactamente el objeto en la 
cinta? ¿Qué altura tiene? ¿El borde es uniforme? En 
muchos procesos automatizados, esta información 
es necesaria para lograr una producción sin compli-
caciones. Para recopilar estos datos generalmente se 

emplean sensores ópticos, inductivos o de ultrasonidos, 
incluso a veces cámaras. Una alternativa versátil y 
menos conocida son los sensores de perfil 2D inteligen-
tes. En este artículo, mostraremos cuatro ejemplos en 
los que los potentes sensores de perfil de Baumer ofre-
cen soluciones rentables y especialmente fáciles de usar.

Aplicación 1: línea de elaboración automática de 
sándwiches
Lo que aquí aún resulta exótico, en los EE. UU. hace 
tiempo que está en práctica: una línea de elaboración 
de sándwiches totalmente automática cuya cinta trans-
porta más de 70 sándwiches por hora, perfectamente 
elaborados con su embutido y queso. La instalación se 
compone de varios sistemas individuales de la empresa 
alemana Weber Maschinenbau, que está especializada 
en sistemas de loncheado para la industria alimentaria.  
Para el funcionamiento fiable de la instalación de 

Imagen 2: En la loncha-
dora de Weber, el sensor 
de perfil OX de Baumer 
también proporciona 
datos de posición para 
alinear lateralmente 
el embutido de forma 
exacta para el envasado.Imagen 2
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Imagen 1: Los fabricantes 
de la línea de elaboración 
de sándwiches de Weber 
Maschinenbau (de izq. 
a dcha.): Marco Nichau 
(jefe del grupo de pro-
ductos Automatización, 
software), Robin Rompf 
(ingeniero de software 
de automatización), 
apoyados por el equipo 
de asistencia técnica de 
Baumer: Dennis Hentschel 
(Business Development 
Manager Smart Vision), 
Reinhard Wulf (Field Sales 
Engineer), Georgios Kovus 
(ingeniero de aplicación) 
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Imagen 4:  En la pan-
talla se puede observar 
lo que ve el sensor. El 
OXM es muy fácil de 
parametrizar a través 
de la interfaz web. 

Imagen 3: En la línea de 
elaboración automática 
de sándwiches, el OXM 
inteligente proporciona, 
entre otros, el perfil de 
altura necesario que se 
observa aquí en la línea 
láser roja.

elaboración de sándwiches, el sensor inteligente de 
perfil 2D OXM de Baumer juega un papel fundamental. 
Este detecta la posición de la rebanada de pan y la 
posición de las lonchas de embutido y de queso en 
cada segmento de la máquina. 

Por ejemplo, el robot del pan debe conocer la altura 
del pan, donde se encuentra el centro de este (tanto 
horizontal como verticalmente) y si está colocado incli-
nado sobre la cinta. Toda esta información la propor-
ciona el OXM gracias a sus funciones de evaluación 
y medición integradas. Esto significa que el sensor 
asume el cálculo total de los valores de medición. El 
sensor de perfil inteligente proporciona las coordena-
das calculadas directamente en la unidad deseada, 
p. ej. milímetros. En el caso de la línea de elaboración 
de sándwiches, el OXM mide la altura y todos los bor-
des del pan, y a partir de estos valores calcula el centro 
del pan. De este modo, las ventosas pueden levantar la 
rebanada superior en el punto ideal sin causar daños. 

En la instalación de elaboración automática de sánd-
wiches, el OXM también determina la posición lateral 
y la altura de las lonchas de embutido y queso en la 
cinta, para que unas pinzas puedan colocar de manera 
exacta los condimentos encima de la rebanada infe-
rior. Weber no solo utiliza esta funcionalidad para 

la instalación de sándwiches, sino también para su 
loncheadora, que corta, divide en porciones y coloca 
embutido en la forma óptima para el proceso de enva-
sado. En este caso, el sensor de perfil OX de Baumer 
proporciona datos de posición para alinear lateral-
mente y de forma exacta las lonchas de salami, jamón 
o queso. Esto es necesario para que los alimentos se 
puedan colocar siempre en la misma posición durante 
el proceso de envasado.

Integración muy sencilla
¿Por qué emplea Weber Maschinenbau el sensor 
inteligente de perfil 2D OXM en la línea de elaboración 
de sándwiches? «Para nosotros es muy importante que 
no tengamos mucho trabajo a la hora de integrar el 
sensor. El OXM proporciona la información de posición 
y orientación directamente al control de la máquina sin 
necesidad de un controlador adicional. Es compacto, 
se conecta rápidamente y es muy fácil de parametri-
zar gracias a su intuitiva interfaz web», explica Marco 
Nichau, jefe del grupo de productos Automatización de 
Weber Maschinenbau. Además, es ideal para la línea 
de elaboración de sándwiches, ya que funciona inde-
pendientemente de la superficie y está protegido con-
tra la luz externa, y todo esto con una buena relación 
calidad-precio. «Las prestaciones y la facilidad de uso 
de los sensores de perfil de Baumer, junto con la asis-
tencia técnica competente y rápida, fueron decisivos 
en nuestra elección», informa Nichau. 

Aplicación 2: cortadoras
Una herramienta probada y lista para usar rápida-
mente es el OXM, incluso para tareas de posicionado 
como el control de bordes de bandas de tela, hojas, 
bandas de papel o cintas transportadoras. Sobre todo 
en los casos en que se dispone de poco espacio y se 
requiere una gran libertad de diseño, el sensor de 
perfil 2D es muy idóneo gracias a su diseño compacto 
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y al concepto de cableado Power over Ethernet (PoE). 
Puesto que el OXM solo requiere de un cable para la 
transmisión de datos y la alimentación eléctrica, este 
reduce el cableado y evita los cables innecesarios. 

Aplicación 3: control de posición para un apilado 
preciso
Incluso en aplicaciones que requieren la máxima pre-
cisión y velocidad, el OXM proporciona las coordena-
das necesarias de forma rápida y con una resolución 
de hasta 5  micras. Un ejemplo de ello es este robot 
que mueve hojas (de cartón, espuma, carbón, entre 
otros) de una pila de palés a un plotter de corte, donde 
se cortan a medida. Para ello, es importante que las 
hojas siempre se coloquen en la misma posición exacta 
encima del plotter de corte. El OXM detecta los bordes 
de las hojas y envía las coordenadas al control. Con 
esta información, las pinzas pueden colocar las hojas 
siempre en la misma posición exacta encima de la cinta 
del plotter de corte.

Aplicación 4: control de calidad de bordes
Los sensores de perfil inteligentes, como el OXM, tam-
bién son una buena herramienta para comprobar la 
calidad de los bordes. En un caso de aplicación, varios 
OXM controlan los perfiles de bordes laterales de lámi-
nas de suelo, comprobando que la ranura y la lengüeta 
estén correctamente fabricadas. Para ello, los OXM 
detectan los perfiles de altura de la ranura y la len-
güeta y comprueban así la estabilidad dimensional. En 
esta aplicación, se emplean dos sensores en cada lado, 
para que se puedan detectar las sombras del otro sen-
sor. A la hora de elegir el sensor, para el constructor 
del sistema fue crucial que el OXM proporcionara el 
resultado de medición directamente gracias a sus fun-
ciones de evaluación incorporadas y que fuera fácil de 
integrar en el concepto de sistema. La comunicación 
se lleva a cabo a través de IO-Link. El control de bor-
des tiene otro efecto secundario positivo: al detectar 
un perfil de altura diferente, el sensor de perfil inteli-
gente puede identificar el desgaste de las herramientas 
en una fase temprana. 

Más informaciÓn: 
www.baumer.com/OX200

Imagen 5

Imagen 5: El rendi-
miento fiable de los 
sensores de perfil 2D 
inteligentes de Baumer 
no se ve afectado por 
superficies reflectantes, 
como se puede 
observar aquí durante 
el control de bordes de 
una lámina metálica.


