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Relatório do utilizador

Uma visão segura das bordas e margens
Eles são subestimados e versáteis: os sensores inteligentes de perfil 2D estão prontos para 
uso e podem ser usados ​​de diversas maneiras, por exemplo, para controle de bordas. 

Onde exatamente está o objeto na esteira transporta-
dora? Qual é a altura do objeto? A borda está uniforme? 
Em muitos processos automatizados, esta informação 
é necessária para uma produção regular. Para registrar 
estes dados, são normalmente utilizados sensores óti-
cos, indutivos ou ultrassônicos e, ocasionalmente, 
câmeras. Uma alternativa versátil, porém menos conhe-

cida, são os sensores de perfil 2D inteligentes. Neste 
artigo mostramos quatro exemplos em que os pode-
rosos sensores de perfil da Baumer permitem soluções 
particularmente fáceis e econômicas.

Aplicação 1: linha automática para sanduíches
O que ainda parece novo no Brasil, há muito tempo 
tem sido uma utilização prática e comprovada nos 
EUA: uma linha de sanduíches totalmente automática, 
na qual mais de 70 sanduíches são produzidos por 
hora, perfeitamente recheadas com salsicha e queijo. 
O sistema é uma combinação de vários sistemas 
individuais da empresa alemã Weber Maschinenbau, 
especializada em sistemas de fatiamento para a 
indústria alimentícia. O sensor de perfil 2D OXM inte-
ligente da Baumer desempenha um papel importante 
no funcionamento confiável do sistema de sanduíches. 
Ele detecta a posição dos pães e a orientação das 
fatias de salsicha e queijo nos segmentos individuais 
da máquina. O robô do pão deve saber, por exemplo, 

Imagem 2: Nas fatiado-
ras da Weber, o sensor 
de perfil OX da Baumer 
fornece também dados 
de posição para alinhar 
com precisão as laterais 
dos frios para posterior.Imagem 2

Imagen 1

Imagem 1: Os executores 
em ação da linha de 
sanduíches da Weber 
Maschinenbau (da 
esquerda para a direita): 
Marco Nichau, (Chefe de 
Produtos de Automação, 
Software), Robin Rompf, 
(Engenheiro de Software 
de Automação), apoiados 
pela equipe da Baumer: 
Dennis Hentschel (Gestor 
de Desenvolvimento 
Comercial Smart Vision), 
Reinhard Wulf (Engenheiro 
de Vendas), Georgios 
Kovus (Engenheiro de 
Aplicações). 
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Imagem 4:  na tela, 
é possível ver o que 
o sensor identifica. 
O OXM pode ser 
facilmente configurado 
através da interface 
web. 

Imagem 3: Na linha 
automática de sanduí-
ches, o OXM inteligente 
fornece, entre outras 
coisas, o perfil de altura 
necessário, visto aqui na 
linha de laser vermelha.

qual a altura do pão, onde se localiza o seu centro 
(longitudinal e transversal) e se está inclinado sobre 
a esteira. O OXM fornece todas estas informações gra-
ças às funções integradas de medição e avaliação. Isto 
significa que o cálculo dos valores de medição é efe-
tuado no sensor. O sensor de perfil inteligente fornece 
as coordenadas calculadas já na unidade desejada, por 
exemplo, milímetros. No caso da linha de sanduíches, 
o OXM mede a altura e todas as bordas do pão e cal-
cula o centro do pão a partir deste ponto. Isso permite 
que as ventosas se levantem no local ideal, sem cau-
sar danos. 

No sistema automático de sanduíches, o OXM também 
determina a posição lateral e a altura das fatias de sal-
sicha e queijo na esteira, para que uma pinça possa 
colocar as coberturas com precisão na metade inferior 
do pão. A Weber utiliza esta funcionalidade não só 
para o sistema de sanduíches, mas também para as 
suas fatiadoras, que cortam os frios, dividem em por-
ções e os fornecem em uma formato ideal para o pro-
cesso de embalagem. O sensor de perfil OX da Baumer 
fornece os dados de posição para alinhar com precisão 
as laterais das fatias de salame, presunto ou queijo. 
Isto é necessário para que os alimentos possam ser 
colocados sempre na mesma posição durante a emba-
lagem. 

Muito fácil de integrar
Porque é que a Weber Maschinenbau confia no 
sensor de perfil 2D OXM inteligente para a linha de 
sanduíches? "Para nós, é importante não ter muito 
esforço com a integração do sensor." O OXM fornece 
a informação de posição e orientação diretamente ao 
controle da máquina sem um controlador adicional.  
"É compacto, de conexão rápida e pode ser facilmente 
configurado através da interface Web intuitiva", afirma 
Marco Nichau, Diretor de Produtos de Automação na 
Weber Maschinenbau. Além disso, é muito adequado 
para a linha de sanduíches, uma vez que funciona inde-
pendentemente da superfície e é imune à luz ambiente, 
e isto com uma boa relação preço/desempenho.  
"O desempenho e o uso fácil dos sensores de per-
fil inteligentes da Baumer, combinados com o apoio 
competente e ágil, foram decisivos na nossa escolha", 
relata Nichau. 

Aplicação 2: máquinas de corte
O OXM é também uma ferramenta comprovada e de 
uso rápido para tarefas de posicionamento, como o 
controle de bordas de tecido, painéis, folhas de papel 
ou esteiras transportadoras. O sensor de perfil 2D 
ganha pontos com o seu design compacto e o conceito 
de cabo Power over Ethernet (PoE), especialmente em 
espaços limitados e quando é necessário um elevado 
grau de liberdade de concepção. Como o OXM requer 
apenas um cabo para transmissão de dados e alimen-
tação, ele reduz custos de conexão e evita cabos des-
necessários. 

Aplicação 3: controle de posição para um empilhamento 
preciso
Mesmo quando as aplicações requerem a máxima 
precisão e velocidade, o OXM fornece as coordenadas 
necessárias rapidamente e com uma resolução de até 
5 micrômetros, como neste exemplo: um robô coloca 
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Imagem 4
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folhas (de papelão, espuma, carbono ou similares) de 
uma pilha de paletes em uma plotter de corte. Lá, eles 
são cortadas no tamanho certo. É importante que as 
folhas sempre estejam posicionadas exatamente da 
mesma forma na plotter de corte. O OXM detecta as 
bordas das folhas e transmite as coordenadas ao sis-
tema de controle. Com esta informação, a garra pode 
colocar cada folha sempre exatamente na mesma 
posição na esteira rolante da plotter de corte.

Aplicação 4: controle de qualidade de bordas
Os sensores de perfil inteligentes, como o OXM, são 
também uma boa ferramenta para verificar a qualidade 
das bordas. Em um caso de aplicação, vários OXMs 
inspecionam os perfis das bordas laterais dos painéis de 
piso, verificando se a lingueta e a ranhura estão fabri-
cadas de forma correta. Para isso, os OXMs registram 
os perfis de altura da lingueta e da ranhura, verifi-
cando assim a precisão dimensional. Nesta aplicação, 

dois sensores são utilizados de cada lado para que 
as sombras possam ser detectadas pelo outro sensor.  
Na escolha do sensor, era importante para o fabricante 
do sistema que o OXM fornecesse o resultado da medi-
ção em um instante graças às funções integradas de 
avaliação e fosse muito fácil de integrar no conceito do 
sistema. A comunicação é efetuada através de IO-Link. 
O controle de borda também tem um efeito colateral 
bem-vindo: o sensor de perfil inteligente detecta o des-
gaste da ferramenta em um estágio inicial com base na 
mudança do perfil de altura. 

Mais informaçÕes em: 
www.baumer.com/OX200

Imagem 5

Imagem 5: mesmo as 
superfícies refletivas, 
como aqui no controle 
da borda de faixa de 
uma folha de metal, 
não prejudicam o 
desempenho confiável 
dos sensores de 
perfil 2D inteligentes da 
Baumer.


