
Câbles / connecteurs

Câble de programmation des HMG10P/PMG10P

(SSI) - boîte à bornes
Numéro d'article: 11191144

Vue d'ensemble

■ Câble adaptateur pour la programmation des séries SSI

HMG10P/PMG10P avec boîte à bornes
■ Avec connecteur D-SUB (mâle) pour le raccordement des codeurs de

la série SSI HMG10/PMG10 avec boîte à bornes à l'adaptateur WLAN

Z-PA.SDL.1
■ Le codeur peut être connecté à l'adaptateur WLAN en mode ONLINE

ou OFFLINE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Longueur du câble 1 m

Raccordement Connecteur D-SUB (mâle), 15 points

(adaptateurs WLAN Z-PA.SDL.1)

Connecteur 8 points (boîte à bornes

xMG10P)

Compris dans l'envoi

Connecteur D-SUB (mâle), 15 points avec câble de connexion et

connecteur terminal à 8 points

Approprié pour

Z-PA.SDL.1 Adapteur WLAN, HMG10P/PMG10P

Affectation des bornes

Terminal connector 8-pin for terminal box for HMG10P/PMG10P

SSI series

(Cable colour: Ub = brown, 0V = white, SA = green, SB = yellow)
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D-SUB connector (male) for connection to the WLAN adapter
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