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Accessoires
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Accessoires de montage

fan clip

washer M4

cylinder head screw M4

Dimensions

Références de commande

11106627 Clip cage de ventilateur 8 mm

Clip cage de ventilateur 8 mm

Points forts

 – Montage du codeur sur la grille du ventilateur
 – Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
 – Pour une installation rapide et facile
 – Température d’utilisation -40…+85 °C
 – Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 
6.6)

Compris dans l'envoi

Compris dans l'envoi: clip, rondelle, vis cylindrique à six 
pans creux M4x12

Encoder

Fan Cover
Clip

Torque support 
(sold separately 
as mounting 
accessories)

Schéma de montage

Description

Permet le montage d'un codeur extérieur du côté moteur. 
Retrait du capot du ventilateur n'est pas nécessaire. 
Uniquement en combinaison avec une pièce jointe 
individuelle (voir accessoires de montage).

Approprié pour

EIL580 - Axe creux non traversant, 
EIL580 - Axe creux non traversant - Option 6301, 
EIL580 - Axe creux traversant, 
EIL580 - Axe creux traversant - Option 6301, 
EIL580P - Axe creux non traversant, 
EIL580P - Axe creux traversant, 
ExEIL580 - Axe creux non traversant, 
ExEIL580 - Axe creux traversant, 
ExEIL580P - Axe creux non traversant, 
ExEIL580P - Axe creux traversant


