Distanz-Sensoren

OADK 25U7480/S14C

Distanz-Sensoren
Artikelnummer: 11080143

Auf einen Blick

= PLEASE NOTE:

= PRODUCT NOT FOR NEW PROJECTS

C EFo

Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
Strahldurchmesser
Einstellung

Abstand Teach-In-Grenzen
Betriebsanzeige

Anzeige Alarm- / Ver-
schmutzung

Auflésung
Linearitatsabweichung
Strahlform
Stérimpulsunterdriickung
Lichtquelle

Lichtquelle

Wellenlange

Laserklasse

Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit

Betriebsspannungsbereich
+Vs

Stromaufnahme max.
(ohne Last)

Bemerkungen

= gTeach

100 ... 1000 mm
3,7...13mm
Teach-in

>50 mm

LED griin

LED rot

300 ... 4000 ym
+1,1...15mm
Punkt

<32ms

Laserdiode rot, gepulst
656 nm
1

<12,8 ms
12 ...30VDC

80 mA

Elektrische Daten
Ausgangsschaltung
Ausgangssignal
Lastwiderstand (analog U)
Ausgangsstrom
Alarmausgang
Kurzschlussfest
Verpolungsfest
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
Hohe / Lange

Tiefe

Bauform
Gehausematerial
Frontscheibe
Anschlussart
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
Schutzart
Arbeitstemperatur

Abbildung &hnlich

Analog
0..10VDC

> 100 kOhm
<100 mA
Gegentakt

Ja

Ja, Vs zu GND

23,4 mm

63 mm

45 mm

Quaderformig

Kunststoff (SAN LURAN 378P)
PMMA

Stecker M12 5-Pol

<20 kLux
IP 67
0...+50°C

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Masszeichnung Linearitatsfehler

45
37,5
Teach-in

= * Senderachse

Laserwarnung

Anschlussbild

0 +Vs

0 Analog U
o Alarm

o Teach-in

Auflésung
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